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klima:aktiv Strategie 

Kriterien der Gebäudebewertung

ABC Gebäude in der klima:aktiv Gebäudebewertung:

Gibt die Bepunktung von klima:aktiv eine zielführende 

Orientierung?
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MFH 10 Holz_Pellets – 50 % ST, 100 % PV
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⌂
Wärmepumpe

Raumwärme + Strom – Einspeisung

THG 

18 kg/m²BGFa

MFH

HWB50

Wärmepumpe

0% ST

100% PV (229 m²)

⌂
THG

7,5 kg/m²BGFa

MFH

HWB10

Biomasse

50% ST (72 m²)

100% PV

⌂
THG

5kg/m²BGFa

MFH 

HWB10

ABC Gebäude in der klima:aktiv Deklaration
Punktekategorie HWB10, 

BM, 50%ST, 100%PV

Wert Punkte

HWB 10
kWh/m²a

350

PEB 40 
kWh/m²a

100

CO2 5 
kg/m²a

100

Komfortlüftung 
e-effizient

nein 50

PV Anlage > 0,14 m² 
pro m²EBF

60

OI3 Index 75

725

HWB10, 
WP, 100%PV, ST

Wert Punkte

10 
kWh/m²a

350

45 
kWh/m²a

100

7,5 
kg/m²a

100

ja 50

60

75

725

HWB50, 
WP

Wert Punkte

50 
kWh/m²a

0

140
kWh/m²a

0

18 
kg/m²a

70

nein 0

0

78

148

600600600600
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Alu-Dampfsperre

Alu-Standardfensterrahmen / m²

Blähton-Leichtbeton (1500 kg/m³)

Dampfbremse PE

Dreifach Wärmeschutzglas 2 x IR beschichtet (4-16-4-…

Dübel kompl. 38cm

Dübel kompl. 8cm

Dünnbettmörtel

Estrichbeton

Federschiene

Fensterrahmen Holz/Alu (90 mm Dick) / m²

Gipskartonplatte

Gipskartonplatte (Flammschutz)

Gipsputz

Gipsspachtel

Glasfaserarmierung

Glaswolle MW-W Dämmfilz

Glaswolle Trittschall

Haftmörtel

Hochlochziegel

Kalkzementmörtel

Kalkzementputz

Kies

Normalbeton

OSB-Platte OSB 3 PF

Polyethylenbahn

Polymerbitumen-Dichtungsbahn

Polystyrol expandiert (EPS) -F- Fassadendämmplatte

Polystyrol expandiert (EPS)-W25- Dämmplatte

Polystyrol expandiert (EPS)-W30- Dämmplatte

Polystyrol expandiert EPS-P (Perimeterdämmplatte)

Polystyrol expandiert EPS-T 1000…

Polystyrol expandiert Granulat zementgebunden…

Polystyrol extrudiert CO2-geschäumt (XPS)

Schallschutzfüllziegel

Schnittholz Fi tech.trock. gehobelt

Silikatputz

Silikatputz armiert

Stahl niedriglegiert

Stahlbeton

Stahlbeton Außenwand

Stahlblech, verzinkt

Steinwolle MW-PT

Steinwolle MW-WF 60

Vlies (PE)

Zweifach-Wärmeschutzglas IR beschichtet (4-14-4 Ar)…

Zweifach-Wärmeschutzglas low beschichtet (4-16-4…
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DI Johannes Fechner, 
johannes.fechner@17und4.at
17&4 Organisationsberatung GmbH


